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bSMp® MetalGuard Thermo 
 

DESCRIÇÃO 

Impermeabilizante monocomponente da linha Borracha bSMp®, com tecnologia High Reflection, 

que garante a reflexão de 99% da radiação solar (SRI), redução de até 50% da temperatura da 

superfície e até 10°C no ambiente interno, impermeabilização, proteção anticorrosiva e redução 

acústica de até 12dB, num único sistema. Feito para ficar exposto, possui alta resistência à 

degradação UV, aprovado em 1.000h de envelhecimento acelerado em câmara UV. 

Tecnologia Borracha bSMp®   

Benefícios 

1. Redução térmica de até 50% na superfície 

2. Eficiência energética com redução em até 10ºC no ambiente 

3. Índice de Refletância Solar (SRI) de 99 

4. Efeito hidrofóbico auto limpante – branco por mais tempo 

5. Alta resistência ao envelhecimento – 1000h em câmara UV   

6. Antirruído – reduz pela metade a percepção do barulho da chuva (até -12dB) 

7. Elasticidade de 350% - acompanha a dilatação térmica 

8. Aderência > 1,5 MPa, 3,5x o mínimo exigido pela norma 

9. Proteção anticorrosiva  

10. Plano de manutenção de baixo custo e fácil reaplicação 

Indicação 
Silos (chapéu e costado), Telhados (metálico, galvanizado, fibrocimento e 

policarbonato) 

Cor Branco 

Finalidade Promover impermeabilização, proteger a superfície, conforto térmico e acabamento. 

Composição 
Borracha bSMp® e Poliuretano Alifático em dispersão aquosa, polímeros 

elastoméricos especiais, tensoativos, nano aditivos, pigmentos isentos de metais 

pesados e cargas funcionais. 

Referência 
normativa 

Este produto é ensaiado conforme os métodos da  NBR 13321 - Membrana acrílica 

para impermeabilização, enquadrado como Classe C. 

Especificação 
técnica 

Impermeabilizante monocomponente de Borracha bSMp®, indicado para silos e 

telhados. Fornecido na cor branca, e com efeito hidrofóbico, possui elevada 

resistência à degradação UV, promove redução do ruído em até -12dB, redução 

térmica de até 50% no substrato e até 10ºC no ambiente (SRI 99 / Emissividade de 

87%). Alongamento na ruptura de 350% para acompanhar a dilatação térmica do 

substrato, resistência de aderência > 1,5 MPa, superando em 5 vezes o mínimo 

normativo de 0,5 MPa. Resistência à tração superior a 4,50 MPa. Aditivado para 

promover proteção anticorrosiva. Consumo estimado de 670g/m² a 1500g/m², 

conforme utilização de armadura (véu de poliéster).  

Validade 
12 meses em embalagem lacrada, armazenada em local fresco e coberto. Não utilize 

o produto caso apresente odor atípico ou grumos após homogeneização. 
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PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS 
 
Parâmetros Normas Requisitos Resultados 

Aparência NA NA Pastosa 

Viscosidade ASTM D 562 NA 13000 – 18000 cP 

Teor de sólidos (%)  NBR 15315 NA 49±2% 

pH  NBR 7353 NA 8 - 10 

Determinação de resistência de 

aderência – Método B (mínimo) 

NBR 13321 

NBR 12171 
0,5 MPa >1,5 MPa  

Resistência à tração, sem armadura 

(mínimo) 

NBR 13321 

NBR 16548 
1,5 MPa 2,70 MPa 

Resistência à tração com armadura 

(mínimo) 

NBR 13321 

NBR 16548 
1,5 MPa 4,80 MPa 

Envelhecimento por intemperismo 

artificial (1000 h – ciclos de 4h UV a 

70 °C e condensação a 60 °C) 

NBR 13321 

NBR 15380 

ASTM G 154 

Sem alterações 

(bolhas, fissuras, 

gizamento etc.) 

Sem alterações 

Alongamento na ruptura (mínimo) 
NBR 13321 

NBR 16548 
100% 350% 

Antirruído 
ISO 10140 

(parte 18) 
NA -6dB a -12dB 

Absorção de água por 7 dias 

(máximo) 

NBR 13321 

ANEXO B  
≤ 15%  13,84% 

Determinação da penetração de 

água sob pressão positiva 
NBR 13321 0,25 MPa 0,25 ou 25 m.c.a 

 

As informações fornecidas baseiam-se em rigorosos ensaios laboratoriais e em nossa experiência 

técnica. Ressaltamos que o desempenho e os resultados obtidos podem variar conforme as condições 

de aplicação e as particularidades de cada ambiente. A Imperlast reserva-se o direito de não se 

responsabilizar por eventuais divergências decorrentes de fatores externos ao fornecimento do 

produto. Durabilidade estimada de até 20 anos, condicionada ao plano de manutenção. 
 
Limitações técnicas 

1. Incompatibilidade com materiais betuminosos, hidrofugantes e base de solvente; 

2. Produto indicado exclusivamente para impermeabilização de água sob pressão positiva (não 

indicado em locais sujeitos a água e/ou vapor sob pressão negativa); 

3. Pode apresentar baixa ancoragem em substratos lisos, polidos, desempenados, esmaltados, 

epóxi, fibra de vidro, hidrofugantes, cimento queimado e similares, além de polietileno e 

polipropileno;  

4. Este produto foi projetado para permanecer exposto, sendo vedada a aplicação de quaisquer 

elementos sobre a membrana, incluindo pintura. 

5. Necessário aplicação de convertedor de ferrugem em superfícies enferrujadas;  
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EMBALAGENS, RENDIMENTOS E CONSUMOS 
 

Embalagem 
Consumo mínimo 

Observação Sem 
armadura 

Com 
armadura 

 

670g/m² a 

1000g/m² 

1000g/m² a 

1500g/m² 

Os índices de consumo e rendimento apresentados 

baseiam-se em condições laboratoriais ideais, 

podendo sofrer variações conforme a porosidade do 

substrato e a técnica de aplicação utilizada. 

Ressaltamos que, na aplicação por sistema airless, 

fatores como pressão, vazão, velocidade de 

deslocamento e ventilação do ambiente podem 

elevar o consumo em até 30% devido à perda por 

névoa (overspray).  
16l / 18kg Até 27m². Até 18m² 

Produto fornecido em embalagem unificada da Família de Produto Borracha bSMp®. 

A ondulação da telha e inclinação do telhado deve ser considerado para cálculo da área. Na 

indisponibilidade destas informações, acrescente 20% no cálculo da área. 

APLICAÇÃO 

Ferramentas Demãos 
Entre 

demãos Cura Umidades Temperaturas 

Rolo de lã   

(não utilize rolo 

de espuma) 

3 a 5 30 a 40 min 3 a 5 dias 

Substrato: 

máximo 15% 

 

Relativa do ar: 

máximo 80% 

 

Evite aplicação em 

períodos 

chuvosos. 

Ambiente: 

10ºC a 40ºC  

 

Superfície: 

10ºC a 40ºC 

 

Nunca aplique sobre 

substrato acima de 40°C. 

· Evite craqueamento e 

bolha. 

Pincel / Trincha   

(não utilizar 

brocha ou 

vassoura) 

Airless Bicos 

17 a 21 

Pressão: 1.800 psi 

 
1. A performance do produto é obtida a partir da espessura mínima calculada para a membrana, 

diretamente ligada à quantidade de produto por m²;  

2. Diluição: Produto pronto para uso; não diluir;   

3. Calafetação: [1] utilize o Selante de Borracha bSMp nos parafusos; ou [2] estruture com véu de 

poliéster 45±5g/m², de largura de 15cm, nas emendas de telhas, calhas, cumieira, rufos e 

parafusos; 

4. Preparação: Aplique sobre superfície limpa, seca e isenta de poeira, óleo, graxa, oxidação, 

restos de desmoldantes ou irregularidades (buracos/protuberâncias; Em caso de ferrugem, 

utilize o Convertedor de Ferrugem; 

5. Aderência: Recomenda-se o uso de Fundo Cristalizante em telhas de fibrocimento; 

6. Limpeza: Utilize detergente neutro e lavadora de alta pressão. Em superfícies porosas, use 

hipoclorito de sódio para eliminar fungos e mofos;   
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7. Cura: Respeite rigorosamente o tempo de cura para evitar bolhas, fissuras e desplacamentos. A 

umidade, ventilação e sol alteram o tempo de cura. Em locais confinados, é obrigatória a 

ventilação forçada;  

8. Liberação: Trânsito leve após 8 horas; liberação total após 72 horas (verificar tabela de tempos);  

9. Condições Climáticas: Evite aplicar sob chuva. O contato com água antes da cura compromete 

a eficácia da impermeabilização;   

 

CENTRAL DE DOWNLOADS  

Toda a documentação técnica atualizada está disponível em nossa Central de Download [clique aqui]. 

Recomendamos a consulta constante dos seguintes documentos: 

a) Manual de Aplicação: Orientações sobre o preparo do substrato, técnicas de aplicação e cura. 

b) Termo da Garantia: Condições gerais de cobertura e cronograma de manutenções.  

c) FDS – Ficha de Segurança do produto: Informações essenciais sobre manuseio, transporte, 

armazenamento, segurança e descarte. 

A Imperlast não se responsabiliza pela utilização de informações obsoletas ou provenientes de fontes 

terceiras. A reprodução destes documentos é permitida apenas em sua íntegra e sem alterações, sob 

pena de violação da Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98). 

 

IMPORTANTE 

A Imperlast exime-se de responsabilidade por patologias resultantes de uso incorreto, armazenamento 

inadequado, inobservância de normas técnicas, movimentações estruturais ou falhas no preparo da 

base. Ressaltamos que, nos termos do Art. 618 do Código Civil, a responsabilidade pela solidez e 

segurança da execução cabe ao executor da obra, enquanto a fiscalização técnica é de competência do 

proprietário ou responsável pelo projeto. 

 

Químico(a) responsável – CRQ/MG 023003837. 
Borracha Híbrida Indústria e Comércio Ltda – Divisão de Impermeabilizantes e Tintas – Belo Horizonte/MG 

 

https://imperlast.com/central-de-downloads/

